
 

CANADA  

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-FELICIEN 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-097 

MODIFIANT LE REGLEMENT 18-949 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 

D’INTEGRATION ARCHITECTURALE EN VUE DE MODIFIER LES CRITERES 

D’AMENAGEMENT DES TERRAINS ET DES BATIMENTS DANS LE SECTEUR DU 

TOBO-SKI 

LA VILLE DE SAINT-FÉLICIEN, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÉTÉ CE 

QUI SUIT : 

1. L’article 4.4.1 de ce règlement est modifié : 
 

1) Par le remplacement du paragraphe 9 par le suivant : 

« 9) Accès et stationnement  

L’accès au bâtiment principal doit consister en une allée simple d’une 
largeur maximale de 6 mètres dont le drainage répond aux dispositions 
de ce règlement. L’aire de stationnement doit avoir une dimension 
permettant le stationnement d’un maximum de quatre véhicules. » 

 
2) Par le remplacement du paragraphe 12 par le suivant : 

« 12) Aménagement et fonctions accessoires 

1. Généralités 

Les aménagements tels que les terrasses, les patios au sol, les fontaines, 
les étangs, les gloriettes, et autres semblables aménagements doivent 
être le plus naturels possible, léger et localisé stratégiquement. Ils 
doivent nécessiter le moins de déboisement possible.  

Les matériaux autorisés doivent être durables et percolants, c’est-à-dire 
permettant un drainage vertical dans le sol. L’empreinte au sol doit être 
d’un maximum de 50 mètres carrés au total pour l’ensemble des 
éléments suivants : les gloriettes, les piscines, les terrasses et les patios. 

Ils doivent privilégier des formes courbes et organiques et les végétaux, 
au besoin, doivent être des espèces rustiques. 

2. Dispositions particulières aux piscines 

Les piscines creusées ou hors terre sont autorisées conditionnellement à 
ce qu’elles ne soient pas visibles de la rue. » 

 
2. L’article 4.4.2 de ce règlement est modifié par le remplacement du 

paragraphe 1 par le suivant : 

« 1) Nombre et superficie d’implantation (au sol) 

1.1. Bâtiment principal 

Un seul bâtiment principal est autorisé. Il doit s’agir d’une résidence 
de villégiature unifamiliale isolée non bigénérationnelle. Sa superficie 
au sol et à l’étage ne doit pas dépasser 100 mètres carrés d’espace 
habitable, excluant les revêtements extérieurs.  

Malgré l’alinéa 1, un solarium d’un maximum de 20 mètres carrés est 
autorisé.  

La résidence ne doit pas inclure d’espace dortoir, c’est-à-dire une 
pièce destinée à l’accueil de plus de deux personnes comme 
chambre à coucher. 

La construction d’une résidence unifamiliale jumelée, dont la 
superficie au sol est d’un maximum de 150 mètres carrés d’espace 
habitable, excluant les revêtements extérieurs, est autorisée 
seulement si un plan d’aménagement d’ensemble prévoyant cet 
usage a été adopté. 



 

1.2. Bâtiments accessoires 

Un maximum de deux bâtiments accessoires, garage ou remise 
d’une superficie maximale de 50 mètres carrés au total est autorisé. 
Un des deux bâtiments accessoires peut être attenant ou intégré au 
bâtiment principal, mais sa superficie ne doit toutefois pas dépasser 
30 mètres carrés. Un bâtiment accessoire ne peut être utilisé pour 
l’exercice d’usages secondaires. 

1.3. Implantation 

L’implantation des bâtiments doit permettre d’éviter qu’ils soient 
rapprochés et de préserver l’intimité du voisinage. Tout bâtiment 
doit être implanté à au moins deux mètres d’une limite de terrain et 
d’un autre bâtiment. Les marges applicables sont prescrites à la 
grille des spécifications.  

L’implantation doit privilégier la plus grande exposition solaire 
possible dans le contexte du terrain et de l’éventuel plan 
d’aménagement d’ensemble. » 

 
3. L’article 4.4.2 de ce règlement est modifié dans le paragraphe 2 : 
 

1) Par le remplacement du sous-paragraphe 2.2 par le suivant :  

« 2.2 Nombres d’étages 

Le bâtiment principal doit avoir un maximum de deux étages et une 
hauteur maximale de neuf mètres. Il peut y avoir un écart maximum de 
600 mm entre le plancher du rez-de-chaussée et le sol. Les mezzanines 
sont autorisées et elles doivent être conformes au Code de construction 
en vigueur au moment de la construction. » 

 
2) Par le remplacement du sous-paragraphe 2.3 par le suivant :  

« 2.3 Fondations 

Les bâtiments doivent être construits sur une dalle de béton, sur des 
pieux, ou sur des fondations de béton. Le béton fini peut être apparent 
sur toutes les façades incluant la façade principale. Les sous-sols ne sont 
pas autorisés. » 

 
3) Par le remplacement du sous-paragraphe 2.5 par le suivant :  

« 2.5 Appareillages 

À l’exception des équipements de salle de bain, de la ventilation de 
l’entretoit et des cheminées, aucun appareillage ne doit déborder du 
toit. » 

 
4) Par le remplacement du sous-paragraphe 2.12 par le suivant :  

« 2.12 Composantes mécaniques et énergétiques 

Les composantes de la mécanique du bâtiment et de la desserte en 
énergie ne doivent pas être visibles du chemin. Les composantes de la 
desserte électrique doivent être souterraines ou aériennes.  

 
 
4. Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de 

la Loi. 

FAIT ET ADOPTÉ à la séance ordinaire du conseil tenue le 17 juillet 2023.  

   

   

   

Luc Gibbons, maire  Me Louise Ménard, greffière 

 


